АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАЛЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013 года







№ 71-п
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 

Палецкого сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
постановляю:
1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Палецкого сельского поселения.

2. Определить единой организацией в Палецком сельском поселении  в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Жилсервис». 

3. Разместить на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме.

Глава администрации





Н.Б.Магомедова

Приложение № 1

Утверждено 

постановлением администрации 
Палецкого сельсовета 

Перевозского муниципального района
30.12.2013 № 71-п
Схемы 

водоснабжения и водоотведения

на территории администрации Палецкого сельсовета 
Перевозского муниципального района Нижегородской области

на период до 2023 года

Палец

 2013 г.

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
Палецкого сельсовета
СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие положения

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

3. Общую характеристику сельского поселения.

4. Существующее положение в сфере холодного водоснабжения Палецкого сельсовета
5. Графическая часть  схемы холодного водоснабжения.

6. Расчетные расходы воды

7. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников водоснабжения и водоотведения.

1. Общие положения
Схема водоснабжения и водоотведения (далее схема) администрации Палецкого сельсовета — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования. 

Основанием для разработки схемы администрации Палецкого сельсовета муниципального района является:

- Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановление Администрации Палецкого сельсовета от 02.12.3013 г. № 64-п «Об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения администрации Палецкого сельсовета»;

- постановление Администрации Палецкого сельсовета от 02.12.2013 г. № 65-п «О создании рабочей группы и начале разработки схем водоснабжения и водоотведения»;

- постановление администрации Палецкого сельсовета от 30.12.2013 № 72 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения  на территории Палецкого сельсовета »;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;
- Водный кодекс Российской Федерации.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на 10 лет.

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  в Палецком сельском поселении, обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения и водоотведения   сельского поселения на период до 2023 г. являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости  предприятия;

Водоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения и водоотведения.
Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
3. Общая характеристика сельского поселения

Администрация Палецкого сельсовета – муниципальное образование входит в состав Перевозского муниципального района Нижегородской области, в пределах которого осуществляется местное самоуправление, имеются собственность сельсовета, бюджет сельсовета и орган местного самоуправления сельсовета – сельский Совет.

Административным центром Палецкого сельсовета является село Палец. 

Территория сельсовета  включает в себя 9 населенных пунктов: село Палец, деревня Вязовка, деревня Дубки, поселок Зеленуха, поселок Широкий, деревня Каменка, деревня Павловка, поселок Гари, деревня Крутое. Территорию сельсовета составляют земли поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, земли, необходимые для развития поселений, рекреационные  зоны и другие земли в границах сельсовета независимо от форм собственности и целевого назначения. 

Административный центр – село Палец, расположен в 30 км от районного центра города Перевоз, и в 100 км от Нижнего Новгорода.

Административный центр расположен в юго-восточной части Нижегородской области и занимает площадь 442 кв.км. 
Село Палец - самое древнее поселение Палецкого сельсовета. Оно появилось около семи веков назад. В настоящее время на территории сельсовета функционируют администрация сельсовета, ГКУ «СРЦН «Благовест» Перевозского района», 2 фельдшерско-акушерских пункта, 2 библиотеки, 2 сельских клуба, 2 пожарных депо.
Общая площадь жилого фонда поселения составляет 16961 кв.м, причем 35% от площади жилого фонда сельсовета составляет площадь многоквартирных домов, а именно 44 многоквартирных жилых дома и 385  индивидуальных жилых домов.

95 % домовладений сельсовета  находится в частной собственности граждан и юридических лиц. В жилищном фонде поселения преобладают двухкомнатные квартиры, индивидуальные жилые дома, которые имеют индивидуальное отопление (в основном газовое)  и централизованное водоснабжение. 
В населенных пунктах сельсовета нет централизованного водоотведения. Водоотведение осуществляется отведением сточных вод в выгребные септики, поэтому в разработке схемы водоотведения на территории сельсовета нет необходимости.
4. Существующее положение в сфере холодного водоснабжения Палецкого сельсовета, выявление проблем функционирования

Скважинами МУП «Жилсервис» эксплуатируется водоносная нижнеказанская карбонатная серия. По схеме гидрогеологического районирования участки недр относятся к Волго-Сурскому артезианскому бассейну.

Cуммарный размер запасов воды составляет 11,5 тыс. м3/сут  залегающего водоносного горизонта в интервале глубин 30 - 126 м. Установленная мощность 53,7 куб.м. в сутки. 
В настоящее время водозабор состоит из 3 скважин и 2 глубинных колодцев. Лабораторный контроль подземных источников проводится в рамках производственного контроля ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».
По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые и сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,5-0,8г/л и общей жесткостью 7,8-10,2 мг-экв./л. Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». За пределами пресных вод (скважины №№ 1-4, 10-12) подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,46-0,79 г/л и общей жесткостью 8,11-12,08 мг-экв./л. 
Подача воды  осуществляется водопроводами Д=50-100 мм с насосных станций  в разводящую сеть.
На балансе обслуживающих организаций находится 13500 м водопроводных сетей с 87%. износом.

Инженерно-технический анализ

В Палецком сельсовете существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющих:
1. Подъем природных вод.

2. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия и в организации сельсовета.

Основные технологические показатели

- Артезианские скважины – 3 шт.

- Глубинные колодцы – 2шт

- Протяженность водопроводных сетей – 13500  м.

Критерии анализа системы водоснабжения:

· аварийность сетей водоснабжения.

Удельный вес водопроводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводов составляет 87%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (5,3%) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на сетях водоснабжения составляет 0,12 аварий на 1 км сети.
Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет 87%.

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней 

коррозии металлических трубопроводов.

Характеристика объектов водоснабжения

	Реестр сетей системы водоснабжения администрации Палецкого сельсовета Перевозского муниципального района

	№п\п
	место расположения трубопровода
	Протяженность сетей
	вид прокладки сетей
	материал трубопровода
	вид собственности 
	Год
	физический процент износа 
	ппротяженность бесхозных сетей
	Ппримечание

	
	населенный пункт
	всего
	в том числе диаметром:
	наземная или подземная
	канальная или беcканальная
	
	
	ввода в эксплуатацию
	%
	.м.
	

	
	
	
	до 200 мм
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	п. м.
	п. м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	д. Крутое
	2000
	2000
	подземная
	бесканальная
	металл, полиэтилен
	хоз. ведение
	1982
	100%
	
	

	2
	д. Каменка
	3000
	3000
	подземная
	бесканальная
	металл, полиэтилен
	хоз. ведение
	1983
	100%
	
	

	3
	д. Павловка
	1500
	1500
	подземная
	бесканальная
	металл, полиэтилен
	хоз. ведение
	1982
	100%
	
	

	4
	с. Палец
	7000
	7000
	подземная
	бесканальная
	металл, полиэтилен
	хоз. ведение
	1978
	100%
	
	

	ИТОГО:
	13500
	13500
	
	
	
	
	
	100%
	0
	

	Характеристики насосного оборудования

	
	
	
	
	

	Населенный пункт
	Кол-во скважин
	Марка установленного насоса
	Мощность кВт/час
	Производительность куб. м/час

	д. Крутое
	1
	ЭЦВ 6.10.140
	8
	10

	д. Каменка
	1
	ЭЦВ 6.10.140
	8
	10

	д. Павловка
	1
	ЭЦВ 6.10.140
	8
	10

	с. Палец
	1
	ЭЦВ 6.10.140
	8
	10

	Итого
	4
	 
	32
	40


Водопроводы и водопроводные сооружения. 

Характеристика технологического процесса о распределения воды, 

техническое состояние оборудования, потери воды
Система водоснабжения поселения однозонная, низкого давления, трассируется по кольцевой системе, по степени обеспеченности подачи воды – вторая. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 17,34 тыс. м3/сут Протяженность водопроводных сетей – 13 500 м. Износ сетей составляет 87%.

В соответствии с «Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений» нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля сетей, нуждающихся в замене:

- в общем протяжении уличной водопроводной сети составила 31%;
Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от насосных станций до потребителя.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – 87%,

Надежность системы водоснабжения муниципального образования сельских поселений характеризуется, фактическими значениями показателей:

- аварийность на трубопроводах – 0,12 ед./км при норме 0,1-0,2 ед./км;
- индекс реконструируемых сетей – 1,38 при норме 4-5%.
Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2013г. являются:

- население –  82,8%
- бюджетные организации, соцкультбыт – 8,1%
- прочие потребители – 9,1%
При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 5,3 % от общего подъема.
Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.
Основные показатели системы водоснабжения (подземная вода)
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Поднято воды всего
	тыс.м3/год
	19,6
	19,6
	19,6
	19,6

	2
	Расход воды на собственные нужды
	тыс.м3/год
	
	
	
	

	2.1
	то же в % к поднятой воде
	%
	
	
	
	

	3
	Подано воды в сеть
	тыс.м3/год
	19,6
	19,6
	19,6
	19,6

	4
	Отпущено (реализовано) воды, всего
	тыс.м3/год
	19,6
	19,6
	19,6
	19,6

	4.1
	в том числе населению
	тыс.м3/год
	14,8
	14,8
	14,8
	14,8

	4.2
	бюджетным организациям, соцкультбыту
	тыс.м3/год
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	4.3
	внутрицеховой оборот
	тыс.м3/год
	
	
	
	

	4.4
	прочим потребителям
	тыс.м3/год
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	5
	Утечки и неучтенный расход воды
	тыс.м3/год
	-
	-
	-
	-

	5.1
	то же в % к поданной  в сеть
	%
	
	
	
	


5. Графические схемы холодного водоснабжения 
д. Каменка
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Протяжённость 3000 п.м.

           Колодец                                   1 – ул.Молодёжная   
            колонка                                    2 – ул.Школьная
           жилые дома                             3 – ул.Центральная 
            водонапорная башня                    
д. Павловка
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1 – ул. Центральная
Протяжённость 1500 п. м.
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             водонапорная башня

д. Крутое






                                 1                                                                                            2









Протяжённость 2000 п. м.


- водонапорная башня



ул. Курмыш

- колонка



2 – ул. Новая линия

- жилые дома
с. Палец







ул.Гусли
                                                               
ул.Село





 ул. Завраг

ул.Гора





                               ул.Шиянова
ВБ
 -  колонка
 Протяженность – 7000п.м.

ул.Молодёжная

7. Расчётные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:
- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения
- расход воды на поливку приусадебных участков
- расход воды на противопожарные нужды

 Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены  в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2013 года:

	Наименование услуги
	Единица измерения
	Норматив потребления
	Примечание

	Холодное водоснабжение

Горячее водоснабжение

Водоотведение 

Полив земельного участка

Холодное водоснабжение

Индивидуальных частных) бань:

Бани с душем

Бани без душа

Холодное водоснабжение при водоснабжении и приготовлении пищи для сельскохозяйственных животных:

Быки, коровы

Телята и молодняк КРС

Лошади

Овцы

Козы

Свиньи
	Куб.м

Куб.м

Куб.м

Куб.м

0,78 куб.м

0,34 куб.м

1,98 куб.м

0,97 куб.м

1,82 куб.м

0,16 куб.м

0,07 куб.м

0,46 куб.м
	4,08 чел/мес.

2,58 чел/мес.

6,68 чел/мес.

0,16 на 1 кв.м

На 1 человека

На 1 человека

На 1 голову

На 1 голову

На 1 голову

На 1 голову

На 1 голову

На 1 голову
	


8. Предложения реконструкции и технического перевооружения источникорв водоснабжения и водоотведения

Проблемы

1. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

2. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

3. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

4. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо внесение изменений в «Схему водоснабжения» с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО  в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и насосных станций;

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных бестраншейных технологий:

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.
Требуемые мероприятия

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Палецкого сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:
- ремонт существующих глубоководных скважин с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.
Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод  зданий»

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии. 

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.[image: image1.emf] 
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